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Concursul de unde scurte

"ZIUA TELECOMUNICATIILOR FAIR PLAY 2005"

 - Statii participante - 81 (64 individuale + 17 club)

 - Statii TLC          - 25 (20 individuale+ 5 club)

 - Trimis log          - 79 (62 individuale + 17 club)

 - Log control         - 5 (individuale)

- Logurile au fost in general bine completate, nu s-au 

 sesizat intentii de fals.

- A fost descalificata statia YO9BXC, care a trimis log cu

 85 de legaturi, care nu au fost regasite in logurile 

 corespondentilor ( a folosit QSO-urile statiei YO9KRW, la 

 care a fost operator).

- Statiile clasate pe locurile 1-3 la fiecare categorie vor 

primi plachete ( cu exceptia statiei cu punctajul cel mai mare,

care va primi cupa "ZIUA TELECOMUNICATIILOR FAIR PLAY 2005").

- Toate statiile clasate pe locurile 1-6 la fiecare categorie

vor primi diplome

- Statiile care au lucrat numai CW vor primi diplome cu locul

ocupat in clasamentul general si locul in clasamentul virtual

al statiilor"CW only".

Arbitri: YO2BPZ si YO2LXZ

  Categoria A – Statii individuale
  1.  YO8BPK 

BC
17.394

  2.  YO9WF

TLC
17.136

  3.  YO5AIR

BH
16.652

  4.  YO3JW

BU
16.018

  5.  YO8BGD

BC
15.568

  6.  YO9AGI

DB
14.834

  7.  YO2AQB

TM
13.360

  8.  YO2QY

HD
13.200

  9.  YO2CJX

TLC
12.792

10.  YO8MI

TLC
11.662

11.  YO6CFB

HR
11.390

12.  YO8BPY

TLC
10.984

13.  YO9BGV

TLC
10.592

14.  YO5DAS

SM
10.268

15.  YO5OJC

MM
10.134

16.  YO3CZW

BU
  9.576

17.  YO5PEJ

TLC
  9.436

18.  YO3AV

BU
  9.300

19.  YO9ALY

TLC
  9.234

20.  YO7BEM

AG
  8.660

21.  YO5ALI

TLC
  8.506

22.  YO9OC

TLC
  8.032

23.  YO2LSK

HD
  7.862

24.  YO7BGB

DJ
  7.644

25.  YO6GUU

CV
  7.622

26.  YO5OEW

AB
  7.592

27.  YO2LXW

TLC
  7.568

28.  YO6QT

BV
  7.476

29  YO2ARV

HD
  7.452

30.  YO2BV

CS
  7.400

31.  YO7AWZ

DJ
  6.962

32.  YO2BLX

AR
  6.704

33.  YO2BPZ

TLC
  6.092

34.  YO4RST

VN
  5.670

35.  YO2MAX
TLC
  5.634

36.  YO9BQW
GR
  4.971

37.  YO6AJI

SB
  4.938


38.  YO3AAK

BU
  4.804

39.  YO9HBL

PH
  4.792 

40.  YO9BCZ

TLC
  4.772

41.  YO5PCM

AB
  4.492

42.  YO9AFH

PH
  3.900

43.  YO4AAC

BR
  3.524

44.  YO5GHA

AB
  2.838

45.  YO9HJY

PH        2.688

46.  YO6FCV/p
HR        2.224

47.  YO2MBG

TLC
  2.130

48.  YO9GVS

PH
  2.000

49.  YO7AHR

DJ
  1.950 CW only

50.  YO2LAN

TLC
  1.910

51.  YO9CWY
TLC       1.794

52.  YO2CY

HD
  1.482 CW only

53.  YO9FIM

TR
  1.300


54.  YO5BYV

BH
  1.040

55.  YO2LGW 
CS
     836

56.  YO5AQN

TLC         714  CW only

57.  YO4RDG

VN
     492



58.  YO2LXY

HD
     LC

59.  YO4AB

TLC
     LC

60.  YO4SI

TLC
     LC

61.  YO5OED

MM
     LC

62.  YO9HG/P

PH
     LC         

      Lipsa log: YO4GJS, YO9OR/p; Descalificat –YO9BXC
 

Categoria B - Statii de club
 1.  YO3KPA
BU
17.832

 2.  YO9KIG
TLC
14.624

 3.  YO8KCW
TLC
12.284

 4.  YO6KEA
BV
11.624

 5.  YO9KPM
TR
11.476

 6.  YO3KSB
TLC
11.127 
 7.  YO9KYE
PH
10.490

 8.  YO8KOB
BT
 9.830

 9.  YO8KRR
SV
 9.778

10.  YO9KVV
PH
 8.280

11.  YO5KUJ
AB
 7.390

12.  YO9KRW
PH
 5.734

13.  YO7KJX
DJ
 4.832

14.  YO8KZG
NT
 4.338

15.  YO2KAR
TLC
 3.252

16.  YO5KMM
MM
 2.418

17.  YO2KQD
TLC
 1.728

Castigatoarea cupei "ZIUA TELECOMUNICATIILOR FAIR PLAY 2005" este statia YO3KPA.
ZIUA TELECOMUNICATIILOR FAIR PLAY 2005

UNDE ULTRASCURTE
Vreme deosebit de urata, participare pe masura ( foarte slaba).

Au participat 38 de statii , au trimis log 23 de statii.

Lipsa log: YO2BMI, CDW, CNH, MAB, MBG, LYN, LEA, KBK, II, BUG, LAM, 5PCX, PHH, 8RGJ si BFB
Categoria A (numai FM)

1.
YO2LHD/p

KN15GG
6170

2.
YO5GHA/p

KN15UX
2560

3.
YO2CKO

KN15OU
1603

4.
YO2KQF

KN15OU
1590

5.
YO2BJZ/P

KN15HW
1517

6.
YO2MAX

KN15LR
1290

7.
YO2QY

KN15LR
1290

8.
YO2LSK/P

KN15IV
 490

9.
YO7AHR

KN14VI
 446

10
YO2CC

KN15KV
 399

11
YO2LPB

KN15KV
 353

12
YO7BGB

KN14VH
 331

13
YO7CKP

KN14VH
 307

14
YO7VS

KN14VH
 305

15
YO2ARV

KN15LR
 277

16
YO2LEH

KN15GG
 268

17
YO2BFE

KN15LQ
 171

Categoria B (toate modurile):

1.
YO3FFF/P

KN24ND
4470

2.
YO2LTG/P

KN06UG
4101

3
YO2KQD/P

KN06UG
4029

4
YO2LSK/P

KN15IV
2909

5
YO5OVM/P

KN07XC
1374

6
YO2LXW

KN15LR
  690

Castigatoarea cupei”ZIUA TELECOMUNICATIILOR 2005” este statia YO2LHD/p

Multumim tuturor pentru participare!
 Ca o “reactie” la slaba participare, dam mai jos  opinia  de pe fisa de concurs alui Razvan, YO2MAX


GM dr. Adi,
Cu parere de rau cred ca este ultima mea participare la concursul "Ziua Telecomunicatiilor FAIR PLAY UUS".
Dupa cum se va vedea din log-uri, participarea statiilor din judetul nostru a fost foarte slaba,
ajungandu-se ca YO2LHD sa faca apel de pe Tarcu la statiile din YO7 sa participe la concursul organizatde noi. 
In alta ordine de idei, se pare ca unii colegi radioamatori de la noi nu au inteles ca in denumirea concursului exista sintagma FAIR PLAY (YO2MAX ).


Din lucrarile prezentate la Simpozionul de la Deva (7 mai 2005) prezentam
Amplificator Norton în contratimp


Amplificatorul Norton se caracterizează prin liniaritate foarte bună, o amplificare uniformă într-o bandă largă de frecvenţe, zgomot redus, rezistenţă bună la semnal mare (IP3 ridicat), impedanţă de intrare şi de ieşire de 50 (. Toate aceste calităţi  sunt obţinute prin utilizarea reacţiei negative “fără pierderi”, aplicată cu ajutorul unui transformator. Transformatorul se realizează pe un miez din ferită, înfăşurarea din emitor având întotdeauna 1 spiră. Raportul numerelor de spire ale înfăşurării de colector determină  amplificarea  de care este capabil montajul. În tabel sunt indicate câteva valori realizabile pentru amplificare, în funcţie de  numărul de spire din colector.
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Pentru performanţe optime în bandă largă, trebuie utilizat un tranzistor cu FT mare (peste 1 GHz), cu zgomot mic, şi putere disipată de câţiva W (pentru a avea un curent de lucru de 30 – 100 mA, ca să crească  IP3 ). Tranzistoare curent utilizate în montajul Norton sunt 2N5109, MRF586, MRF580, 2N3866, BFR91, BFR96. Cu asemenea tranzistoare se obţine o bandă de frecvenţe de lucru de la 0,1 la 500 MHz, un factor de zgomot sub 3 dB, şi un punct de intercepţie de ordinul trei de  circa 30 dBm. Se pot încerca şi construcţii cu 




Fig.1 Schema unui amplificator Norton”clasic”

[image: image2.png]


tranzistoare MOS de putere (VMP4, K(909 – pentru frecvenţe VHF sau VN66AF pentru gama de unde scurte). Pentru realizarea transformatorului de bandă largă se recomandă utilizarea unui miez cu două găuri 

Fig.2 Caracteristica amplitudine-frecvenţă în domeniul 0.1-500MHz (2N3866)

utilizat pentru transformatoarele de adaptare-simetrizare de TV. Aceste miezuri suportă o frecvenţă de lucru de sute de MHz şi au dimensiuni suficiente (secţiune) pentru a nu se satura nici la cele mai mari semnale aplicate ( mai repede se saturează tranzistorul decît  miezul). 
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Fig.3 Caracteristica amplitudine-frecvenţă în domeniul 0.1-500MHz (BFX68)




    Câştigul în funcţie de numărul de spire
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La realizarea transformatorului trebuie respectat sensul de bobinare indicat în schemă,  în caz contrar amplificatorul va oscila cu siguranţă. Pentru bandă largă, se recomandă ca spira unică din emitor să fie realizată din două bucăţi de ţeavă subţire de alamă sau cupru, legate între ele printr-o placă de Cu sau o mică placă din cablaj imprimat. Ţeava va avea  diametrul maxim permis de găurile miezului şi perete subţire (din cauza efectului pelicular oricum curentul nu utilizează mai mult de câţiva microni) pentru a lăsa un spaţiu de bobinare suficient pentru înfăşurarea de colector. Schema unui amplificator Norton pentru HF realizat cu  2N3866 este prezentată în fig. 1 (n=5, m=3, amplificarea=9dB), iar caracteristica amplificare – frecvenţă în fig. 2. In zona frecvenţelor joase, amplificatorul este utilizabil de la circa 300kHz, la care amplificarea scade cu circa 1,3 dB faţă de amplificarea maximă. Dacă se doreşte extinderea benzii de lucru spre frecvenţe joase, trebuie utilizat un şoc cu inductanţă mai mare (de ex. 100 (H în loc de 33(H) şi condensatori de cuplare şi decuplare de valori mai mari (470 nF în loc de 100 nF). In zona frecvenţelor înalte, banda se întinde până la circa 150 Mhz (cu tranzistorul 2N3866); la utilizarea unui tranzistor BFX68 caracteristica amplitudine-frecvenţă este limitată în domeniul frecvenţelor înalte până la circa 30 MHz (fig. 3), deci tranzistorul BFX68 este utilizabil pentru gama undelor scurte. Amplificatorul a fost construit pentru o amplificare de 9 dB, suficientă pentru mascarea zgomotului unui mixer pasiv cu diode, care îi urmează. Reacţia negativă puternică asigură impedanţa de intrare şi ieşire controlată (50 ), amplificarea constantă în întreaga bandă de frecvenţe şi funcţionarea liniară până la nivele mari de semnal. Amplificatoarele Norton sunt recomandate ca etaje de intrare în receptoare şi analizoare de spectru sau ca amplificatoare post-mixer, înaintea filtrului de medie frecvenţă. 

[image: image4.png]


Performanţe şi mai bune se pot realiza prin utilizarea a două tranzistoare, într-o schemă în contratimp. Schemele apărute în literatură (fig. 4) utilizează pur şi simplu conectarea a două amplificatoare Norton prin transformatoare de simetrizare la intrare şi ieşire, dar ne putem aştepta la o creştere a performanţelor dacă se utilizează un singur miez pentru transformatorul de ieşire (fig. 5).

      Fig.4 Schemă de amplificator Norton în contratimp 
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 În acest fel   simetria montajului produce anularea componentei continue de magnetizare a miezului şi elimină posibilitatea de saturare a miezului, chiar dacă se utilizează secţiuni  mai mici, iar reacţia negativă cuprinde într-o singură buclă ambele tranzistoare şi transformatorul, asigurând o mai bună simetrie a semnalului fără sortarea tranzistoarelor şi reducerea distorsiunilor produse de  nelinearitatea miezului.




Fig.5 Schemă de amplificator propusă de autor
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Construcţia transformatorului se complică şi solicită mai multă atenţie la realizare, dar creşterea IP3 cu mai mult de 3 dB faţă de soluţia din fig. 1 justifică complexitatea transformatorului. Numărul total de transformatoare utilizate scade de la  patru la două. Deasemenea, cele două tranzistoare ale montajului, fiind surse de zgomot necorelate, puterea de zgomot scade (teoretic cu 3 dB) faţă de cazul unui amplificator cu un singur tranzistor. Pentru adaptarea corectă la intrare şi ieşire, numărul de spire se alege corespunzător adaptării impedanţei de 50 Ohm (generator şi sarcină) cu impedanţa de 100 Ohm a montajului în contratimp. Pentru reducerea dimensiunilor montajului  şi a lungimii traseelor  către masă, se recomandă ca  toate condensatoarele de cuplare şi  decuplare să fie de tip SMD. Un amplificator realizat de autor după schema din fig. 5 cu tranzistoare de tip BFX68 are caracteristica de frecvenţă  reprezentată în fig. 6. Caracteristica are o creştere de circa 3 dB către frecvenţele superioare, care este utilă în cazul recepţionării undelor scurte (unde zgomotul  din antenă scade cu frecvenţa) sau la utilizarea în lanţul de emisie al unui transceiver (unde de obicei există o tendinţă de scădere a amplificării cu frecvenţa, care trebuie compensată). Un asemenea amplificator poate fi utilizat ca amplificator postmixer sau ca etaj de intrare pentru un receptor lucrând în banda de 0,1 – 30 MHz, fiind urmat de un mixer de nivel mare realizat cu diode (SRA 1H, SRA 3H ) sau cu V-MOS (4 buc VN66AF, circuite integrate – comutatoare analogice, etc). 


Fig.6  Caracteristica de amplitudine în banda 3 –30 MHz (montajul din fig.5)

Dacă sarcina amplificatorului este un filtru de SSB, acesta are de obicei o impedanţă de intrare mult diferită de 50 Ohm. Adaptarea clasică cu un transformator (încă un transformator pe miez de ferită) nu este necesară aici, deoarece se poate modifica  numărul de spire al înfăşurării de ieşire pentru a rezulta impedanţa corectă. De exemplu, pentru 500 Ohm (cât necesită un filtru XF9) raportul de transformare este circa 3,16 (radical din 500/50) de unde rezultă un numărul de 12 spire  pentru înfăşurarea de cuplare a sarcinii. In concluzie, amplificatorul Norton în contratimp propus de autor asigură  un nivel al semnalului admis mai mare, reducerea zgomotului, utilizarea unui număr mai mic de transformatoare (două în loc de 4-5) cu dimensiunea miezului  mai mică. Dispare deasemenea necesitatea montării şocurilor de la intrare şi a condensatoarelor de cuplare a semnalului la intrare şi ieşire (care limitează banda la frecvenţe joase).

Reacţia negativă fără pierderi prin transformator se poate aplica şi la  construcţia mixerelor active, unde poate asigura performanţe interesante (IP3 ridicat  cu o putere de oscilator local cu un ordin de mărime mai mică decât în cazul utilizării unui mixer echilibrat cu diode).
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